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ZAMAWIAIJACY

MIASTO LUKOW

Adres pocztowy:

URZAD MIASTA tUKOW UL. PItSUDSKIEGO 17
Miejscowoéé: tUKOW

Kod pocztowy: 21-400

Wojewddztwo: LUBELSKIE

Tel.: +48 25 798 27 01, +48 25 797 66 01

Fax: +48 25 798 27 01

NIP: 825-199-81-29

REGON 711582380

Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiajacego.
Ogdlny adres zamawiajacego (URL): www.lukow.pl
E-mail: sekretariat@um.lukow.pl

WSZYSCY WYKONAWCY

Znak sprawy: ZP.271.3.2017
(Numer postepowania nadany przez Zamawiajgcego)
Dotyczy: REWITALIZACII ZALEWU ZIMNA WODA W LUKOWIE —ETAP | —przebudowa i rozbudowa
zbiornika wodnego wraz z infrastrukturg towarzyszaca
(Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajgcego)

ZMIANA TRESCI SIWZ:

Niniejsze postgpowanie prowadzone jest w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 10
ust. 1iart. 39 i nastgpne ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2015
r, poz. 2164 z pdin. zm.) Ogloszenie o zamowieniu zostalo zamieszczone w Biuletynie Zaméwien
Publicznych pod numerem: 64301-2017 w dniu 2017-04-12 r.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwieri publicznych Zamawiajacy
informuje, ze wprowadza nastepujace zmiany w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia:

1. Tom | SIWZ-Instrukcja dla Wykonawcow
Pkt.12.2.3.1. otrzymuje brzmienie:

O uzyskanie zamdwienia mogg ubiega¢ sie Wykonawcy posiadajacy doéwiadczenie polegajace na
wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skiadania ofert a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie dwéch zaméwien polegajacych na budowie,
rozbudowie, przebudowie, modernizacji lub remoncie zbiornikéw wodnych o tacznej powierzchni co
najmniej 15 ha lub o tacznej wartosci brutto co najmniej 2 000 000 PLN (stownie: dwa miliony PLN).

Powyzszy warunek zostanie uznany przez Zamawiajacego za spetniony réwniez w przypadku gdy
Wykonawca wykaze, ze wykonat jedno zaméwienie polegajace na budowie, rozbudowie,
przebudowie, modernizacji lub remoncie zbiornika wodnego o powierzchni co najmniej 15 ha lub
wartosci brutto co najmniej 2 000 000 PLN (stownie: dwa miliony PLN).

Pkt. 25.12
Wyraz w ramce” NIE OTWIERAC PRZED DNIEM 28.04.2017 r. GODZ. 11:00.”
otrzymuje brzmienie:
NIE OTWIERAC PRZED DNIEM 05.05.2017 r. GODZ. 11:00.



Pkt. 26. 2 Termin sktadania ofert otrzymuje brzmienie:

DATA ] ~_ GODZINA

05.05.2017r. 11:00

Tom Il SIWZ-Projekt umowy:

— wpkt.10.22. po wyrazie ,lub” a przed wyrazem ,dajg” dodaje sie wyraz ,nie”,
— W pkt.11.4. skresla sie wyrazy ,kierownik budowy”, ,oraz”,

— wpkt. 26.2.6. uzyta w zdaniu cyfrg ,8” zastepuije sie cyfra ,107,

— W pkt. 27.4 skresla si¢ wyraz , projektowych”,

— W pkt.36.2.2 po wyrazie ,,0,2% zt” dodaje sie wyrazy ,ceny ofertowej”.

Tom Il SIWZ Opis przedmiotu zaméwienia

Zamawiajacy uszczegotawia wykonanie trybuny widokowej:

— Trybuna widokowa na 120 oséb zaprojektowana zostata do realizacji w konstrukcji drewnianej, w
uktadzie schodkowym taw-siedzisk umozliwiajgcych ogladanie jazd narciarzy wodnych na siedzaco
lub opalanie sie lezac. Jest to element integralnie zwigzany z pomostem widokowym przy wyciagu
nart wodnych. Wymiary podstawowe w rzucie: 19.94x3.12m, przewyzszenie siedzisk 45 cm,
wysokos¢ barierek 1.10m.

— Do konstrukcji drewnianej stosowa¢ drewno klasy K27 a dla podtoza drewno klasy K35 wedtug
nastepujacych norm parnstwowych:

PN82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi,
PN-B-03150:2000 Az1:2001.
Krzywizna podtuzna:
~ ptaszczyzn 30mm - dla grubosci do 38 mm,
10 mm —dla grubosci do 75 mm,
— bokéw 10 mm - dla szerokosci do 75 mm,
5mm - dla szerokosci > 75 mm,
Wichrowato$¢: 6% szerokosci,
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci,
Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Nieréwnosci pfaszczyzn — ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegte, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchytek.
Nieprostopadto$¢ niedopuszczalna.
Wilgotnosc drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej niz 20 %,
Tolerancje:
wymiarowe tarcicy odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:
— w dtugosci do +50 mm lub do -20 mm dla 20% ilosci,
— w szerokosci do +3 mm lub do -1mm,
— wgruboscido + 1 mm lub do -1mm,
odchytki wymiarowe bali jak dla desek,
odchyiki wymiarowe fat nie powinny by¢ wieksze: dla fat o grubosci do 50 mm,
~ wszerokosci do + 2 mm lub i -1mm dla 20% ilosci,
— wgrubosdcido + 1 mm lub i -1mm dla 20% ilosci,
dla fat o grubosci powyzej 50 mm,
— wszerokosci do + 2 mm lub i -1mm dla 20% ilosci,
— wgruboscido + 2 mm lub i -1mm dla 20% iloéci,
odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokogci nie powinny by¢ wieksze niz +3mm i -2
mm odchytki wymiarowe belek, na grubosci i szerokoéci nie powinny by¢ wigksze niz +3mm i-2 mm
Pomost.



Do konstrukcji zastosowa¢ drewno sosnowe zabezpieczone olejem ekologicznym metod3 ciénieniowo—
prézniowa: wymiarowanie elementéw zgodnie z czescia graficzna.

Nawierzchnia pomostu: deski zabezpieczone solankowym $rodkiem konserwujacym.

Balustrada.

Drewno sosnowe zabezpieczone solankowym $rodkiem konserwujacym: wymiarowanie elementéw
zgodnie z czescig graficzna.

taczniki.

stosowac gwozdzie okragte wg PN-84/M-81000.

$ruby stosowac :

$ruby z tbem szesciokatnym wg PN — EN — ISO 4014:2002 $ruby z tbem kwadratowym wg PN —
88/82151

nakretki stosowadé:

nakretki szesciokatne wg PN — EN — SO 4034:2002

nakretki kwadratowe wg PN — 88/ 82151

podktadki pod $ruby stosowaé:

podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

wkrety do drewna stosowa¢:

wkrety do drewna z them szesciokatnym wg PN-85/M-82501,

wkrety do drewna z them stozkowym wg PN-85/M-82503,

wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505.

Srodki ochrony drewna.

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia powinny
by¢ stosowane wylacznie érodki dopuszczone do stosowania decyzja ITB.
— solankowy $rodek konserwujacy,

Impregnat do ochronnego i dekoracyjnego malowania elementéw drewnianych, zabezpieczajgcy
drewno przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych, sinizng, grzybami plesniowymi i owadami.

Jednoczesdnie na podstawie art. 38 ust. 6 Zamawiajacy informuje, ze przedtuza terminu skiadania ofert do

dnia 05.05.2017 r. do godz:11:00.
w7 .

o -q,r ika zamawiajacego)




