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Załącznik nr 2
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Dostawa w formie leasingu operacyjnego (na 5 lat) z opcją wykupu nowej zamiatarki drogowej. 

Specyfikacja techniczna - użytkowa oraz minimalne wyposażenie
ZAMIATARKA MONTOWANA NA PODWOZIU SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO FABRYCZNIE NOWA , ROK PRODUKCJI NIE WCZEŚNIEJ NIŻ 2020R. 
Zamiatarka jako całość musi posiadać homologację umożliwiającą rejestrację pojazdu . Zamawiający nie przewiduje dopuszczenia pojazdu w ramach dostawy pojazdu  z tzw. „dopuszczeniem jednostkowym”.

SPECYFIKACJA PODWOZIA:
1. Fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż 2020r;
2. Kierownica po lewej stronie, regulowana w dwóch płaszczyznach;
3. Układ napędowy 4x2
4. Rozstaw osi nie większy niż 3.60m
5. Dopuszczalna techniczna masa całkowita pojazdu nie mniejsza niż 15 ton;
6. Silnik spalinowy, spełniający normę EUR 6 o mocy minimum 170kW i momencie obrotowym minimalnym 900Nm z układem podgrzewania paliwa zapewniającym ciągłą pracę pojazdu również w niskich temperaturach;
7. Wydech spalin z tłumikiem stojącym za kabiną (wylot spalin do góry);
8. Kabina kierowcy krótka, dzienna, liczba miejsc 2, z tylną ścianą wyposażoną w okno;
9. Listwa błyskowa z napisem Zarząd Dróg Miejskich;
10. Zawieszenie przednie - Resory przednie paraboliczne;
11. Tylne Zawieszenie pneumatyczne tylne z pozycjonowaniem za pomocą pilota również na zewnątrz pojazdu.
12. Wzmocniona przednia część ramy pojazdu pod montaż zabudów specjalnych (montaż pługa);
13. Klimatyzacja fabryczna;
14. Lusterko szerokokątne po stronie kierowcy i pasażera elektrycznie regulowane (podgrzewane);
15. Lusterko przednie zamontowane nad szybą przednią podgrzewane;
16. Elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i pasażera;
17. Osłona przeciwsłoneczna zewnętrzna, przezroczysta;
18. Czołownica do mocowania pługa;
19. Fotel kierowcy amortyzowany pneumatycznie;
20. Główny zbiornik paliwa o pojemności min 120lirów;
21. Wzmocniona oś przednia;
22. Wzmocniona oś tylna;
23. Ogumienie radialne;
24. Koło zapasowe;
25. Obręcze stalowe jednoczęściowe do bezdętkowych opon radialnych;
26. Tachograf cyfrowy z ważną kalibracją i legalizacją;
27. Hamulce tarczowe na osi przedniej i tylnej z systemem EPB z ABS i ASR i korektorem siły hamowania;
28. Mechaniczna skrzynia biegów z biegiem bezpośrednim, całkowicie zsynchronizowana, z 8 biegami do jazdy w przód, biegiem pełzającym uzyskującym prędkość  pojazdu poniżej 3,5 km/h, oraz biegiem wstecznym;
29. Silnikowa przystawka odbioru mocy z przodu z pompą tandemową;
30. Wyjście napędu z tyłu silnika do zasilania dodatkowych odbiorników, kołnierz 100 mm, 600 NM;
31. Podwozie przystosowane do zabudowy typu zamiatarka;
32. System informacyjny pojazdu (określania ewentualnych usterek pojazdu);
33. Gaśnica produkcji polskiej;
34. Trójkąt ostrzegawczy, kamizelka, apteczka;
35. Podnośnik dostosowany do pojazdu;
36. Profesjonalny klucz do odkręcania kół;
37. Kabina kierowcy wyposażona w instalację pozwalającą na montaż dodatkowych odbiorników elektrycznych Zamawiającego;
38. Kolor kabiny biały;
39. Gwarancja 24 miesiące na zabudowę; 
40. Gwarancja na układ napędowy 3 lata lub 250 000km;
41. Katalog części podwozia zamiatarki.

SPECYFIKACJA ZABUDOWY ZAMIATARKI
1. Zbiornik na śmieci, ze stali o grubości min. 3 mm z hydraulicznym podnoszeniem z ręczną pompą do awaryjnego unoszenia zbiornika;
2. Punkt smarowania dla siłownika podnoszenia pojemnika na zmiotki wyprowadzony na zewnątrz;
3. Podłoga zbiornika ze stali szlachetnej o grubości min. 4 mm;
4. Podnoszenie zbiornika na zmiotki oraz obsługa drzwi wyładowczych za pomocą dodatkowego pulpitu sterowania zbiornikiem umieszczonym przy drzwiach kierowcy również na zewnątrz pojazdu;
5. Wysyp śmieci do tyłu przez hydrauliczne uniesienie pojemnika pod kątem min. 600 ;
6. Kontrolka oraz sygnał dźwiękowy w kabinie, informujący o podniesionym pojemniku na zmiotki;
7. Separator wody brudnej na tylnej klapie zbiornika ze stali szlachetnej 
8. Sito do wyłapywania liści w zbiorniku na śmieci wykonane ze stali szlachetnej 
9. Pojemność zbiornika śmieci brutto 7m3
10. Pojemność zbiornika na śmieci netto wg EN 15429 min. 5.8m3;
11. Wskaźnik przeciążenia tylnej osi, sygnalizacja na pulpicie w kabinie;
12. Króciec z wężem do spuszczania nadmiaru zebranej wody na drzwiach zbiornika na śmieci;
13. Napęd zamiatarki poprzez własny silnik napędowy DIESEL o mocy min. 55 kW , EuroMot 5;
14. Turbina ssawna o natężeniu przepływu powietrza min. 18 000m3/h wytwarzająca podciśnienie min. 1,0 mmH2O;
15. Materiał koła turbiny : stal Hardox;
16. Obroty turbiny osiągające pełen zakres minimum : (2 100-3 100)obr/min;
17. Dwa agregaty zamiatające z lewej i prawej strony z systemem zraszania z możliwością pracy jednocześnie dwoma agregatami;
18. Agregat zamiatający posiadający odchylaną , ciągnioną szczotkę talerzową o średnicy min. 750 mm, wózek zasysający na 2 kołach tocznych (pełne opony gumowe), posiadający dyszę ssącą z klapką sterowaną pneumatycznie do wciągania większych przedmiotów;
19. Szczotki talerzowe mieszane: tworzywo sztuczne/stal;
20. Dysze ssące pokryte wewnątrz materiałem elastycznym; Szerokość ssawy min 750 mm z przewodem zasysającym o średnicy min. 250 mm;
21. Automatyczne unoszenie całego wózka po włączeniu biegu wstecznego;
22. Nagarniająca szczotka walcowa o średnicy min. 400 mm i długości min. 1 300 mm z systemem zraszania zawieszona wahliwie, ustawiająca się automatycznie przy wyborze pracy lewym lub prawym agregatem;
23. Nagarniająca szczotka walcowa mieszana: tworzywo sztuczne/ stalowy drut falisty;
24. Fartuch z przy szczotce walcowej  z regulowaną klapą w zależności od rodzaju nieczystości na drodze;
25. Pneumatyczna lub hydrauliczna blokada szczotki walcowej;
26. Szczotka walcowa nagarniająca ustawiana niezależnie od strony zamiatania;
27. Pneumatyczny układ sterowania zapewniający: zmianę docisku lub odciążenia szczotek talerzowych, zmianę docisku lub odciążenia szczotki walcowej;
28. Licznik pokazujący: liczbę godzin pracy, liczbę godzin czasu od uruchomienia, kilometry zamiatania, przejechany dystans;
29. Układ sterowania z kabiny kierowcy pozwalający na: hydrauliczne sterowanie kątem pochylenia bocznych szczotek talerzowych w kierunku wzdłużnym i poprzecznym, bezstopniową regulację obrotów szczotek talerzowych w pełnym zakresie do min. 150 obr/min , bezstopniową regulację obrotów szczotki walcowej w pełnym zakresie do min. 150 obr /min
30. Pulpit sterujący obsługujący pokładowy system diagnostyczny zamiatarki;
31. Zabezpieczenie silnika hydraulicznego szczotki walcowej w przypadku najechania na przeszkodę;
32. Reflektory LED oświetlający strefę roboczą po obu stronach;
33. Światło ostrzegawcze LED na zbiorniku;
34. [bookmark: _GoBack]Szerokość zamiatania ścieku przykrawężnikowego (szczotka talerzowa+ssawa) min. 1 200 mm;
35. Szerokość zamiatania jednym agregatem (szczotka talerzowa +ssawa (ze szczotką walcową domiatającą)+ szczotka walcowa min. 2 350mm
36. Całkowita szerokość zamiatania dwoma agregatami jednocześnie min. 3 300 mm, przy czym powierzchnia na całej szerokości musi być operowana szczotkami z zachodzeniem na siebie śladów zamiatania
37. Zbiorniki wody o pojemności  łącznej min. 1 600 l ze stali szlachetnej z przyłączem do wody typu „C” i wizualnym wskaźnikiem poziomu wody;
38. Wskaźnik poziomu napełniania zbiorników wody na wyświetlaczu panelu sterującego;
39. Układ wodny wyposażony w filtr;
40. Układ zraszania obszaru zamiatania z hydraulicznie napędzaną pompą membranową 
( niewrażliwą na pracę „na sucho”);
41. Pneumatyczny system do opróżniania instalacji z wody w przypadku zagrożenia mrozem;
42. Instalacja do zraszania montowana pod zderzakiem;
43. Sterowanie dyszami wodnymi z pulpitu sterującego zamiatarki;
44. Regulacja ilości wody;
45. Wąż (5m) z przyłączem typu „C” do napełniania;
46. Wąż (6m) z dyszą myjącą, niskie ciśnienie;
47. Przyłącze wodne do mycia turbiny z zaworem odcinającym – System mycia turbiny
48. Certyfikat PM10, PM2,5, 4 gwiazdkowy wg EN15429-3;
49. Deklaracja „CE” zgodności z dyrektywami 2006/42/EG „CE”;
50. Skrobak do mechanicznego czyszczenia zbiornika na śmieci;
51. Kamera do obserwacji z tyłu zamiatarki z 2-ma kamerami bocznymi do obserwacji pracy bocznych agregatów z kolorowym monitorem w kabinie;
52. Kolor zamiatarki biały
53. Katalog części nadbudowy zamiatarki.
PŁUG
1. Fabrycznie nowy, rok produkcji 2020 lub 2021;
2. Wysokość odkładnicy z lemieszem min.  1 100 mm;
3. Długość odkładnicy (lemiesza) min. 3 000 mm
4. Szerokość odśnieżania min. 2,55m;
5. Ciężar pługa max 580 kg;
6. Napęd sterowania poprzez elektrohydrauliczny układ zabudowany na pojeździe lub pługu 
z odciążeniem;
7. Dwuwarstwowa odkładnica wykonana jako jednolita całość z pustą przestrzenią wewnątrz tłumiącą drgania i hałas w czasie pracy;
8. Sterowanie z pulpitu sterującego w kabinie kierowcy z funkcjami: podnoszenie, opuszczanie, skręcanie na boki, docisk;
9. Tłoczyska siłowników wykonane ze stali szlachetnej lub chromowane;
10. Szerokość przejazdowa z pługiem skręconym o 300;
11. System bezpieczeństwa z zaworem przeciążeniowym, działający w przypadku nagłego uderzenia w odkładnicę podczas pracy , powodujący jej uskok przeciwdziałający uszkodzeniu;
12. Jednolita odkładnica z tworzywa sztucznego nie wymagająca dodatkowej konstrukcji metalowej do wyprofilowania jej kształtu;
13. Odkładnica wykonana z tworzywa sztucznego barwionego w kolorze pomarańczowym (niemalowana);
14. Wszystkie części stalowe zabezpieczone antykorozyjnie;
15. Tworzywo odkładnicy posiadając „pamięć kształtu” tzn. przy odkształceniach spowodowanych uderzeniem w czasie kolizji nie pękając powraca do pierwotnego kształtu;
16. Oświetlenie robocze pługa z kierunkowskazami na podwoziu;
17. Dzielone na 4 segmenty gumowe listwy zgarniające, uchylne niezależnie od siebie z możliwością regulacji naciągu.
18. System hydrauliczny umożliwiający prace pługa w położeniu pływającym
19. Płyta montażowa po stronie pługa DIN 5
20. Listwy zgarniające uchylne o 750 niezależnie od siebie z możliwością regulacji siły uginającej poprzez naciąg sprężyn umieszczonych (nawiniętych) w osi obrotu listew;
21. Odboje przykrawężnikowe po lewej i prawej stronie pługa
22. Zabezpieczenie utrzymujące pług w pozycji transportowej
23. Światła konturowe pługa LED
24. Biało-czerwone pasy odblaskowe na skraju pługa
25. Ucho transportowe do demontażu i transportu pługa
26. Podpory demontażowe


